MAVI CizGI _ : Kesim cizgisinden 5 mm. igeride bulunan givenlik alanidi. Tasanim yaparken yazilar ve
logonuz bu alanin iginde kalmalidir. Bu alanin diginda kalan herhangi bir igerigin kesilme riski vardir !
Bu alanin diginda sadece zemin birakmaniz gerekmektedir.

KIRMIZI CiZGi : Kesim cizgisidir. Tasariminiz kirmizi gizgilerden kesilecekdir.

SIYAH CiZGi _: Tasma alani sonudur. Zemin bu cerceveye kadar tagirimalidir.

TASARIM YAPARKEN DIKKAT EDILMESi GEREKENLER

- Tasarim mutlaka CMYK renk formatinda caligilmali,

- Ozellikle siyah ve tonlan {Gri) kullanildiginda renk degerleri C:0 M:0 Y:0 K:100 ve degerleri seklinde olmali.
- Tasanim mutlaka kendi dlgiilerinde galigilmali.

- Tasanimda mutlaka tasma payi olmali.

- Kaliteli bir baski icin kullanilan gérseller 300 DPI ¢8ziinlrliginde veya vektarel almalidir.

Not: Sisteme yiikleyeceginiz baski dakimani tizerine kros gizgileri koymayiniz ve sablon ¢izgilerini mutlaka kaldinniz.



